
SpécificationS
•	 Tôle acier phosphatée d’épaisseur 6/10e et 8/10e pour le corps et 8/10e pour les portes
•	 Séparation verticale sous étagère soudée séparant linge de travail et linge civil
•	 Ouïes d’aération hautes et basses  
•	 Fermeture par verrou porte cadenas 
•	 Equipé d’une tablette fixe soudée             
•	 Barre porte cintre avec 2 crochets         
•	 Chaque case est équipée d’un petit miroir de courtoisie et d’une patère
•	 1 porte étiquette sur chaque porte  
•	 Peinture poudre époxy cuite au four à 180°C  

•	corps & portes* :
gris
7035

sable
1015

bleu
5012

marron
8016

•	Les portes seules*:

* pour une valeur plus juste, consulter un nuancier. Autres coloris sur demande, délai de 3 à 4 semaines.

Coiffes inclinées  
elles assurent de meilleures conditions d’hygiène en évitant 
la pose d’objets et l’accumulation de poussière, obligatoire 

en industrie agro-alimentaire.

LES optionS

Serrure à code : absence 
totale de clés, clef pass pour 
déverouiller en cas d’oubli.

fermeture 3 points avec 
serrure ou moraillon porte 
cadenas : effraction de la porte 
plus difficile

Serrure monnayeur 1€: 
monnayeur à clé prisonnière, 
décondamnable avec une 
pièce de 1€ ou jeton avec 
retour en fin d’utilisation

Serrure à clés : meilleure 
résistance à l’effraction, pas 
de préhension facile

LES coLoriS StandardS
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