
• Autolaveuse accompagnée à traction semi-automatique.
• C’est la mécanisation de l’entretien de petites superfi cies ou de lieux encombrés.
• Son suceur breveté pivote autour de la brosse. C’est le gage d’une aspiration parfaite le long des murs et 
lors des demi-tours.
• L’eau sort du centre de la brosse pour une meilleure diffusion pendant la phase de nettoyage.
• La Minny 16 peut s’adapter à tous types de sols grâce à son système automatique de réglage du groupe 
suceur et du groupe de brosse. 
• L’autolaveuse est équipée de série d’une batterie gel, d’un chargeur de batterie intégré et d’une brosse.
• la Minny 16 est équipée de série d’une batterie gel, d’un chargeur batterie intégré et d’une brosse ou 
porte-pad.

Le suceur se baisse et se lève
facilement par un simple levier.

Vidange complète du réservoir 
de récupération.

Suceur parabolique assurant 
un nettoyage parfait le long 
des murs.

Bloc batterie amovible.

Caractéristiques techniques
Largeur de travail 410 mm

Largeur de suceur 440 mm

Puissance 12 V

Capacité réservoir solution / récupération 20L / 20L

Type d’avance semi-aut.

Rendement théorique 1050 m²/h

Puissance moteur brosse 12V / 250W

Vitesse rotation de la brosse 140 Tr/mimn

Pression sur la brosse 20 Kg

Puissance moteur d’aspiration 12V / 250W

Batteries gel 12V / 60Ah

Dimensions (Lxhxl) 658 x 945 x 440 mm

Poids de la machine (sans batterie) 42 Kg

Poids batteries 25 Kg
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