
PP
h

t
tt

d
i

d
i

t
t

ll
LLL

f
b

f
t

b
i

b
t

é
l

sa
n

s 
p

ré
av

i
sa

n
s 

p
ré

av
i

m
o

d
ifi

d
ifi

ca
t

ca
io

n
 

te
 m

d
ro

it
 d

’e
ff

e
ct

e
r

u
e

 t
o

u
t

o
rm

e
s 

d
u

 mm
at

é
ri

e
l.

m
a

n
ce

s 
d

 p
e

rf
o

é
lio

re
r 

le
s

le
 p

b
u

t 
d

’a
m

é
lio

r
v

is
, d

a
n

s 
le

 b
u

d
PP

h
o

e
n

to
s

e
t

e
d

i
d

m
e

nn
si

oio
n

s 
n

o
n

n
s

o
nn

 c
o

n
tr

a
ct

u
r

ct
a

ctc
u

e
llle

ss.
 L. L

e
 f

a
Le

 f
b

r
a

b
ic

a
nn

t 
se

b
ri

ca
nn

a
b

ri
ca

se
 r

éé
se

rv
e

 lee
 

e
 

e
 d

ee
d

ro
it

 d

DIABLES 200 KG UNE MAIN

Les + produit :
• Léger, maniable et robuste. Tube de diamètre Ø 25 mm

• Idéal pour le transport de charge cylindrique grâce au tablier incurvé

• Excellente roulabilité grâce à ses roues prémium équipées de roulements à billes

HT200/SH

PEINTURE 
MARTELÉE
ANTI-RAYURE

SYSTÈME
DE BLOCAGE 
DE ROUE 
RENFORCÉ

ROULEMENTS 
À BILLES 
DOUBLE 
ÉTANCHÉITÉ

350 m
m

600 mm

220 m
m

470 m
m

NOUVEAUTE
2018

1
3

0
0

 m
m

RG
Roue premium gonflable

avec corps en PP haute densité

et roulement à billes double étanchéité

RSB
Roue premium en caoutchouc

élastique bleu non tâchant silencieux,

avec corps en polyamide 6

et roulement à billes double étanchéité

RINC
Roue premium en mousse increvable

non tâchante silencieuse, avec corps en PP 

haute densité et roulement à billes

double étanchéité 6004 2RS

RSN
Roue premium en caoutchouc

élastique noir silencieux,

avec corps en polyamide 6

et roulement à billes double étanchéité

Modèle HT200/SH RG HT200/SH RSB HT200/SH RSN HT200/SH RINC
Capacité kg 200 200 200 200
Type bavette Fixe Fixe Fixe Fixe
Largeur bavette mm 350 350 350 350
Profondeur bavette mm 220 220 220 220
Hauteur hors tout mm 1300 1300 1300 1300
Largeur hors tout mm 600 600 600 600
Diamètre des roues mm 260 250 250 260

Type de bandage des roues Gonflable Caoutchouc élastique bleu 
non tâchant,silencieux

Caoutchouc élastique 
noir,silencieux

 Mousse increvable non 
tâchante, silencieuse

Type de corps des roues PP Haute densité Polyamide Polyamide PP Haute densité
Type de roulements des roues A billes double étancheité A billes double étancheité A billes double étancheité A billes double étancheité

kg 10 10 10 10Poids 
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